
POSE & de REGLAGE  

Baie aluminium coulissante à rupture thermique  

GUIDE V160716 Pose en Neuf & Rénovation 

Dormant coupe d’onglet  & dormant coupe droite  

NOTA 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et 

DTU en vigueur 

Coulissant 2 vantaux 2 rails 

Coulissant 3 vantaux 3 rails 

Coulissant 4 vantaux 2 rails 

Coulissant 4 vantaux 4 rails 
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 uivant les dimensions et le poids des ouvrants 

M           

A                         é             é          : 
C    ôl             

 Aspect général de la menuiserie 
 Dimensions de la menuiserie 
  ens d’ouverture 
 Présence du blister accessoires de finition et pattes 

 

AluPreference ne pourra être tenu responsable de la pose  d’une  
menuiserie non conforme 
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A                           

Pattes et clameau   

 

 i      i       i      h i  i     i          

          i       i      i    i              i   i  

 

A                               

 

Joints de calfeutrement, : mastics ou bandes de mousse 

Vis  

 i    i      i é                 i   à  ê      g                   ( é  ) 

Cales de pose 

Cales d’étanchéité 

O   ll    

F           l   l                  
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c 
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R    l : La pose de la menuiserie entraine l’acceptation 

du support de la maçonnerie. En cas de litige, le gros 

œuvre sera réputé conforme (acceptation implicite du 

support),  Toute anomalie ou défaut  constaté doit faire l’objet 

d’une demande de réfection au maçon 

Pour plus d’informations concernant les tolérances et règles de ré-

ception, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre technico com-

mercial ou de votre support technique 

Réception et contrôle des supports 
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Vé       l      é     é é  l 

                 x       

RISQUES DE DYSFONCTIONNEMENT 

 i les surfaces d’appui ne remplissent pas toutes ces conditions, procé-
der à la réfection de celles-ci 

Le non respect de ces consignes aura pour conséquence un dysfonc-
tionnement permanent de la menuiserie 

C    ôl   l                  é       

l      é                         

 La surface doit être propre 

 Ne comporter aucune fissure 

 Et doit être de niveau 

Réception et contrôle des supports 
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Préparation support appui 

Calage d’assise  

Fond de joint type compriband et joint étanchéité silicone 

 

POSE EN 
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Glisser le clameau dans la gorge du dormant 

Patte Clameau 

  

  

  

Une fois positionné, faire tourner le 

clameau pour bloquer celui ci 

Avant serrage : régler la profondeur 

de la patte 

Nombre et dimensionnement variable en fonction du choi  de 

l’isolation retenue et de la dimension de la menuiserie 

 ettre la patte et pré-serrer l’écrou 

5mm mini 

Jeu de 5mm mini, n cessaire   

l’étanchéité entre le dormant 

et support de réception 

  mm  

Mise en place des pattes de fixation 
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Prévoir feuillard pour reprise sur 

Gros  euvre au dessus du coffre 

Volet roulant en maçonnerie 

 i menuiserie avec bloc 

baie intégré. Prévoir 

doublement des pattes 

en partie haute 

C        V l   

C        V l      l         

                     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Répartition des pattes de fixation 



    

Avant fi ation, vérifier niveau et 

applomb de la menuiserie et 

égalité des diagonales 

T lé       : 

 Horizontalité     mm   ml 

 Verticalité     mm   ml 

 Ecart diagonales   mm ma i 

Fixation de la menuiserie 

E     1 C    ôl  



    

En partie allège le perçage peut 

être ramené à au moins 35mm 

P                      

 uivant répartition des pattes puis mise en place 

des chevilles 

 

Emploi de chevilles à e pansion interdit 

 

F x      

Vis de 6mm minimum 

Vis à tête large ou avec rondelle 

6  mini 

 ere fi ation 

En partie courante, 

les perçages doivent 

être réalisés à au 

moins 60mm 

35 mini 

Fixation de la menuiserie 

E     2 L              /         
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E     3 E    hé  é 

M        l                     

Celui ci doit se trouver à 7mm en retrait du cadre 

E    hé  é  x é       

Pistolet    ise en place du mastic d’étanchéité 1ere cat gorie  N   

 ecouper la buse si nécessaire pour obtenir un cordon régulier et suffi-

sant 

Le cordon périphérique doit être ininterrompu 

Lissage du joint 

Etanchéité du cadre dormant 
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O      S   l        é                  

 

O      S   l PMR 

P                 

P                 

 Étanchéité au fil 

à réaliser sur 

chantier 

Appuis particuliers 

  Positionner joint 
  Cliper le profil 

Colonne d’eau à assembler 

sur chantier 
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POSE EN 

Prévoir vis de pose 

tête large à rondelle 

Préparation support appui 

Calage d’assise  

Fond de joint type compriband et 

joint étanchéité silicone 

A             N°06              

A             N°04, 07, 08    10   x          l          
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Dormant coupe d’onglet 

Pour pose en rénovation sur bâti existant 

D       8  

avec pied de clippage 

intégré 

D       4 

2 rails 

D       7   

3 rails 

D       10 

4 rails 

S           4,7    10       é       h   ll    , 

             l    é                          l   PVC 

           

L            4,7    10 p       ê    p é-p   é  (        

f i                           ) 

D       4        l     é  é  

pose de face 

 ption entretoise PVC 
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Préparation du support 



  7 

Préparation du rejingot 
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Présentation et fixation du 

cadre dormant 

 uivant le type de dormant commandé, 

la pose pourra se faire de face ou par 

l’intérieur du dormant 

Présenter et centre le cadre dormant sur la maçonnerie en appui sur le 

cadre e istant et vérifier : 

 L’équerrage du cadre dormant 

 L’applomb du cadre à l’aide d’un niveau et d’un fil à plomb 

NOTA : l            x      

 Les vis de fi ation se positionnent le plus proche possible des points 

de fermetures (gâches) 

  épartir les vis à partir des gâches en respectant un entra e ma i de 

5  mm entre chaque et en s’assurant qu’il y aura une fi ation   - de 

25 mm de chaque bord 
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A             N°06 

Habillage Intérieur  



 2  

*ht bavette si non recoup e.  i recoupe, ajuster en fonction de la 

nouvelle hauteur 

A             N°06 

H   ll     x é      K   A 

A             N°06 

H   ll     x . K   B 

Compensateur 

de cochonnet 

sécable de 5 en 5 

Habillage Extérieur 



 2  

M  èl                        l  

           èl         é 

             N°08 

P        l          é  é 

             N°07 & 08 

A                PVC      

 l       

Ex   l  F        

A             N°04,07,08    10 

Habillage 

Intérieur / Extérieur 

  

    

Clipper et ajuster les couvre joints et habillages extérieur 

dans le pied intégré (a) ou l’entretoise rapportée (b) 
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PAR DEFAUT  

C                  l        

OPTION  

C            à l       

Les couvre joints sont débités et cou-

pés d’onglet (pas d’erreur d’orientation 

du profil  au moment du débit sur chan-

tier) à la cote fabrication dos de dor-

mant avec un jeu de   20
mm
 de jeu 

Les couvre joints sont débités à la cote 

fabrication dos de dormant, avec une 

tolérance de 1
mm

 

Permet un ajustage sur chantier et rat-

traper les légers défauts de pose 

Demande une pose et un équerrage 

parfait du cadre de la menuiserie 

  

Dim. Fabrication 
=  

dos de dormant menuiserie 

Jeu 20m/m 

Jeu 20m/m 

Jeu 20m/m 

dos de dormant menuiserie 

D
im

. F
ab
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at

io
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de
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m
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t m

en
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se
rie

 

dos de dormant menuiserie +20 A l               é =               

Mise en garde finition 

A             N°04, 07, 08    10 



 23 

Gondage, réglage et finition des ouvrants POSE EN 
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-  E     1 Rappel, mise en garde 
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E     2,3,4 & 5 

  

  

  

B   h               

     h         . 

Languette à supprimer 

en partie basse et en 

partie haute suivant cas 

M        l                 

Commencer par le vantail semi-fi e (le plus à l’e térieur) 

O               l ( ô é    é     ) 

Les bouchons de finitions en partie basse doivent être montés au 

moment du gondage sur la chicane renforcée Une fois les ou-

vrants posés, mettre en place et visser l’étanchéité haute (se gui-

der avec les 2 pointages) 

Mise en place des ouvrants 
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E     6 

    
    

                   

Contrôle et réglage des ouvrants 

L              ê        ê        llèl     

        

Utiliser les galets de réglage  

à l’aide d’une clé alen 6 pans de 5mm 
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E     6 Finition ouvrants 

  

  Sur Montants de tête 

En partie haute et basse, rabattre la languette sur bou-

chon du montant 

  Bouchons 

 ettre en place bouchons de finition  

  Ouvrants face à face (coulissant 4 vantau  2 rails), 

glisser les gâches dans le porte rail du semi-fi e puis-

visser les bouchons obturateurs dans me profil de ré-

ception des gâches 
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E     6      O      BBC 

    

 +  

  

 bturateur à placer 

dans les rails hauts 

Positionnement variable sui-

vant sens ouverture 

=  +2 

=  +2+3 
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NB les drainages sous porte rail  doivent rester libre 

S   M            ê   

  Mise en place des guides 

centreurs 

R  l B   

  Mise en place du clapet 

anti refoulement sur drai-

nage haut 

NB les drainages bas doi-

vent rester libre (pas de 

clapets) 

Finition Dormant 

     

Option Halte au vol 

Le halte au vol se place 

en remplacement du 

bouchon de finition  en 

partie haute ou partie 

basse, au choi  

Une fois le bouchon retiré, présenter le verrou sur 

le montant chicane intérieur (vantail principal) et repéré celui-ci 

pour pré-percage.  epérer également le percage sur la traverse 

du vantail secondaire, qui recevra le bouchon de finition. Fi er le 

halte au vol 
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Réglage fermeture 

Système Crémone 

P           l       é            

Ré l     â h   M               

Commencer par le point central 

Positionner le gabarit sur le pêne du milieu. Désserrer les gâches et les 

faire glisser au contact du gabarit, puis resserrer 

 épéter l’opération en fonction du nombre de points  

Ré l        ê   

Ajuster la profondeur du crochet en avant ou reculant celui-ci 

M        l       l     é  l                      

 ur le montant de tête du vantail secondaire percer à diam. 8 à 43 mm 

En partant  du bas du montant et à 32 m m départ du montant, puis posi-

tionner et visser la butée. ! Ne percer que la première ep. d’aluminium !! 
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Pêne en position basse 

O        D       

Clé 6 pans 3 mm 

Clé 6 pans 2 mm 

  

Réglage fermeture 

Système Cuvette 

P                            â h      

 ê   

Positionner les pênes en position basse 

Ré l     â h   M               

Commencer par le point central 

Désserrer les gâches et les faire glisser 

au contact du gabarit, puis resserrer 

 épéter l’opération en fonction du 

nombre de points  

Ré l        ê   

    D serrer le pêne, 2   ermer l’ouvrant 

et 3/ remonter le pêne 

4   errer le pêne et v rifier le bon fonctionnement 

Positionner le cache cuvette ou la poignée optionnelle 
Clé 6 pans 3 mm 

Clé 6 pans 2 mm 
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Conseils d’entretien 

                       

                                     

                                                

                                              

                                            

                        

                             

                                                              

                                                              

               

                                                         

                                                                

                                                    

                                                               

                                         

                                       

                                    

          

  
                                    

                                         

                         

                               

                  

          


